Confederazione svizzera . ‘Comundei
Repubblica e Cantone Ticino Of\

&
Tel +41 91695 20 20 Apertura uffici BREGGIA
Fax +41 91 695 20 29 lunedi-venerdi 08.00 - 12.00 L.
e-mail: info@comunebreggia.ch mercoledi 16.00 - 18.00 Municipio
www.comunebreggia.ch CH - 6835 Morbio Superiore

MM nr. 26/2013
Ris. mun. 1199/2013
Morbio Superiore il 12 novembre 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE IL PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI RACCOLTA Bl (TRATTA A-D) E DI
SERVIZIO C3 (TRATTA B-E) DEL PIANO VIARIO DI CANEGGIO E LA RELATIVA

RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 2'245'000.00 PER IL FINANZIAMENTO
DELL’OPERA

Signora Presidente,
Signore/i Consiglieri Comunali,

il piano viario di Caneggio ¢ parte integrante del Piano regolatore dell’ex Comune, elaborato
verso la fine degli anni 80 (esame preliminare del Dipartimento dell’ambiente 1 marzo 1989) e
approvato dal Consiglio di Stato il 2 marzo 1993 con ris. n. 1523.

Il tema del tracciato stradale in oggetto ¢ stato dibattuto a lungo, sia in fase di allestimento, sia in
occasione dello studio di varianti di PR. Nonostante tutte le verifiche fatte, non esiste
un’alternativa praticabile per risolvere in modo meno impegnativo la realizzazione delle vie di
accesso alle aree edificabili di Caneggio situate a monte della strada cantonale.

La realizzazione della tratta iniziale, che va dalla strada cantonale al ponticello sul riale Bregn,
era stata pensata con I’intubamento del riale e la creazione di un terrapieno. Pur considerando che
il Consiglio di Stato non ha fatto alcuna considerazione in merito, dobbiamo comunque tenere
presente le disposizioni della Legge sulla protezione delle acque (LPA del 24 gennaio 1991) che
vieta esplicitamente la copertura e la messa in galleria di corsi d’acqua (vedi art. 38). Pertanto il
progetto propone un’alternativa che prevede la costruzione di muri di sostegno, spostando
leggermente il tracciato fuori dal terreno di proprieta comunale.

ESTRATTO DEL PIANO VIARIO IN VIGORE




In linea generale la superficic di terreno necessaria alla realizzazione della strada ¢ gia a
disposizione del Comune che ne & diventato proprietario nell’ambito della procedura del
Raggruppamento terreni. Segnaliamo tuttavia delle piccole modifiche progettuali che impongono
il coinvolgimento di proprietad private con la necessita di esproprio.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Strada di raccolta B, tratta A-D

La strada di raccolta B1 per ’asservimento dei fondi della zona edificabile, si diparte dalla strada
cantonale all’entrata del nucleo urbano nel punto d’intersezione con il riale Bregn (progressiva
0.00 m), attraversa 1 fondi della zona edificabile e si ricollega alla strada esistente, via al Piazz, in
corrispondenza del fmn 72 (progressiva 258.00 m).

La lunghezza & di 258 m con una larghezza della carreggiata di 4.40 m. Il progetto propone la
posa di una fila di mocche equidistanti 1.30 m dal ciglio a monte della nuova strada, che delimita
la corsia pedonale da quella veicolare, quest’ultima con una larghezza di 3.1 m (totale 4.40 m
della carreggiata).

Rispetto a una strada a due corsie, questa soluzione permette il transito pedonale con una
sicurezza maggiore. In concomitanza del passaggio contemporaneo di due veicoli di direzione
opposta la carreggiata potra essere interamente utilizzata dal traffico veicolare.

Le pendenze trasversali del 2% della corsia ¢ del marciapiede, nelle direzioni opposte,
permettono lo smaltimento delle acque meteoriche nelle caditoie che saranno poste a ridosso
delle mocche.

La tratta iniziale A-B costeggia il riale, il tracciato studiato € a ridosso del terrapieno esistente,
situazione che permette di ridurre 'effetto di strada sopraelevata e di aumentare la sua distanza
dall’alveo del riale. 11 tracciato di studio si scosta leggermente dal tracciato riportato nel catasto
fondiario, quest’ultimo, infatti, invadeva ’alveo del riale.

Per uno sviluppo di ca. 80 m, la strada sard sostenuta da un muro in sasso sopra al quale il carico
stradale sara distribuito sul terreno tramite una soletta di ripartizione.

[.a sezione avra una larghezza della carreggiata di 4.40 m con un cordolo di 50 cm sul ciglio a
valle per la posa della barriera di sicurezza. Questa soluzione permetterd di mantenere il riale a
ciclo aperto. La pendenza longitudinale della tratta iniziale, A-B, ¢ del 15%.

La tratta intermedia B-C-D si estende tra i fimn 479 ¢ 481. La differenza di quota tra la situazione
esistente e quella di progetto comporta la formazione di numerosi muri di sostegno. La sezione ¢
analoga alla tratta iniziale, mentre la pendenza longitudinale varia tra il 6 e il 13%.

Dopo "attraversamento del riale in corrispondenza del tornante, il tracciato di progetto interseca
la via ai Runchée al nodo C (mapp. n. 23 a monte ¢ mapp. n. 77 a valle). L’innesto verso monte
sard percorribile con mezzi agricoli (la strada esistente ¢ di tipo forestale) mentre che il raccordo
a valle avra carattere unicamente pedonale.

Lo studio prevede di terminare la strada di progetto in corrispondenza della progressiva PGR 258
m, adeguando la larghezza di progetto a quella esistente della via al Piazz.

Strada di servizio C3, tratta B-H

La tratta iniziale della strada C3 si discosta da quella attuale. E quindi necessario costruire
quest’opera per permettere il raccordo con la strada esistente. Il progetto prevede la sua
costruzione per uno sviluppo di ca. 70 m, la sezione ha una larghezza di 4 m con pendenza
trasversale verso monte, nella zona d’intersezione tra la strada di raccolta e quella di servizio
(nodo B) & previsto un muro di contenimento con altezza di ca. 5.00 m.



PREVENTIVO DI COSTO STRADA B1 - TRATTA A-D

POS  DESCRIZIONE PARIIALE ~ PARZIALE TOTALE
- R R .. fR

COSTI DI COSTRUZIONE

Opere da impresario costruttore
11

1 Lavori a regia 38'500.--
;1 Impianto di cantiere 521200.--
él Abbattimento ¢ sradicamento di alberi 11'000.--
' Demolizioni 26500.--
;3 Carotaggio e taglio di calcestruzzo ¢ muratura 3'800.--
%8 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche 8200.--
;8 Recinzioni ¢ relativi accessi 13'0600.--
%1 Fosse di scavo e movimenti di terra 160400--
22 - . e N
: Strati di fondazione 17'400.--
23 Canalizzazioni e opere di prosciliéémento .
- 15200.--
7 (caditoie) -
%4 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto o2 00(_)_'
?8 Barriere di sicurezza stradali 49'400.-- 897 600':
llluminazione , o
15 Lavori per condotte interrate 35'000.--
86 Apparecchi per illuminazione e lampade 42'000.--  77'000.--
Opere di pavimentazione
} 1 Lavori a regia 30'600.--
11 .
5 Prove 3200.--
:1,’1 Installazioni generali di cantiere 19°000.--
2! Demolizioni 1'500.-
?] Fosse di scavo e movimenti di terra 800.--
22 . . ,
1 Strati di fondazione 22'600.--
22 Selciati, lastricati e delimitazioni 28'600.--




4

POS  DESCRIZIONE PARZIAIE  PARZIALL TOTALE
. FR FR FR
§2 Pavimentazioni 61'800.-- 168 100': 17142'700.--
_ COSTIDIVERST ] -
27 Onorario progetto e DL 149 000':
~ Onorario specialisti ] 17'000.-- )
_Geometra ) 5'000.-- 77
g?’ Riproduzioni 5'000.
83 L o N
5 Assicurazioni 2'000.--
28 Imprevisti e arrotondamento (ca. 10%) 4 500'1 292'500.--
Totale o - 1'435'200.--
IVA 8% 114'800.--
Totale strada 1'550'000.--
Indennita di esproprio 50'000.--
Totale strada di raccolta B1 1'600'000.--



PREVENTIVO DI COSTO STRADA C3 - TRATTA B-H

POS  DESCRIZIONE PARZIALE  PARZIALL TOTALE
: FR PR , FR

COSTI DI COSTRUZIONE

_Opere da impresario costruttore

11

. Lavori a regia 16'400.--

;1 Impianto di cantiere 18°100.--

él Abbattimento e sradicamento di alberi 6'000.--

;1 Demolizioni 18500.--

18 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche 3'700.--

%1 Fosse di scavo e movimenti di terra 124 900':

by T . . o | o
Strati di fondazione 4'800.--

1 . —_—— . . -

32 Selciati, lastricati e delimitazioni 500.--

23 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

7  (caditoie} V800~

24 B ' 184°700.

) Opere di calcestruzzo eseguite sul posto __

%8 Barriere di sicurezza stradali 11'700.-- 393 100':
llluminazione

}5 Lavori per condotte interrate 10'000.--

(5)6 Apparecchi per illuminazione e lampade 12'000.--  22'000.--
Opere di pavimentazione

i : Lavori a regia 7200.--

11 ,

7 Prove 1’600.--

;] Installazioni generali di cantiere 5'500.--

i Demolizioni 1'000.--

7

%1 Fosse di scavo ¢ movimenti di terra 600.--

22 s : \

: Strati di fondazione 8'100.--

22 - _— P
Selciati, lastricati e delimitazioni 500.--




?2 Pavimentazioni 22500 47'000.-- 464'100.--
COSTIDIVERST o
37 Onorario progetto e DL 60'000.--
~ Onorario specialisti - 10'000.-- -
Geometra _ 2'000.-- o
§3 Riproduzioni 2'000.--
5 Assicurazioni 2'000.--
28 Imprevisti ¢ arrotondamento (ca. 10%) 47'900.-- 123'900.--
" Totale o ' 588°000.--
IVA 8% 47'000.--
Totale strada 635'000.--
[ndennita di esproprio 10°000.--
Totale strada di servizio C3 645'000.--
RIEPILOGO
Bl Totale strada di raccolta  tratta A-D Fr 1'600'000.--
C3 Totale strada di servizio tratta B-H Fr 645'000.--
Totale Fr 2245'000.--
FINANZIAMENTO

Il finanziamento dell’opera dovra avvenire mediante il prelievo dei contributi secondo quanto
prevede la Legge sui contributi di miglioria (LCM 24.04.1990) con le seguenti percentuali:

Strada di raccolta B1 Opera di urbanizzazione generale 60%
Strada di servizio C3 Opera di urbanizzazione particolare 70%
CONTRIBUTO PRIVATO A CARICO DEL COMUNE TOTALE
FR FR FR
Bl Totale strada di raccolta 60% 960'000.-- 40%  640'000.-- 1'600'000.--
C3  Totale strada di servizio 70% 451'500.-- 30% 193'500.-- 645'000.--
Totale 1'411°500.-- 833'S00.--  2'245'000.--



In considerazione di quanto esposto, invitiamo codesto lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. E approvato il progetto riguardante la realizzazione della strada di raccolta Bl (tratta A-D) e
di servizio C3 (tratta B-H) del Piano viario di Caneggio.

2. Eapprovato il relativo credito di fr 2'245°000.-- necessario per finanziare l'opera.

3. Saranno da prelevare i contributi di miglioria nella misura del 60% per la strada di raccolta B1
e del 70% per la strada di servizio C3.

4. 1l Municipio ¢ autorizzato a procedere alla pubblicazione secondo i disposti della Legge sulle
strade.

5. Se necessario, il Municipio ¢ autorizzato a contrarre un debito di finanziamento alle migliori
condizioni di mercato possibili.

6. Il credito & da iscrivere nel conto investimenti 2014 del Comune, no. 662.501.10, alla voce
"Caneggio-strada B1(1a.fase)".

7. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2015.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

il Sj 0}7/ il Segretario:

. M. Mombelli

Allegato:
- planimetria progetto definitivo
- comprensorio contributi di miglioria

IL PRESENTE MESSAGGIO VIENE DEMANDATO PER COMPETENZA ALL’ESAME
DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLA COMMISSIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE.
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CARREGGIATA DI PROGETTO

CARREGGIATA ESISTENTE

SISTEMAZIONE ACCESSI E COLLEGAMENTI CON ALTRE STRADE

SISTEMAZIONE SCARPATA IN RILEVATO

SISTEMAZIONE SCARPATA IN SCAVO

MURI E CORDOLI ESISTENTI

MURI E CORDOLI IN C.A. DI PROGETTO

comune

COMUNE DI BREGGIA

FRAZIONE DI CANEGGIO

STRADA DI RACCOLTA B1 (A - D)
STRADA DI SERVIZIO C3 (B - H)

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA 1:500

634-602
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Studio dingegneria clivile e planificazione
Carlo Cometti

ing. civ. dipl. STS/OTIA

Mendrisio

via Rublana 3 - 6863 Besazio
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LEGENDA

COMPRENSORIO PRELIEVO CONTRIBUTI

COMUNE DI BREGGIA
FRAZIONE DI CANEGGIO

STRADA DI RACCOLTA B1 (A - D)

STRADA DI SERVIZIO C3 (B - H)

PROGETTO DEFINITIVO

COMPRENSORIO PRELIEVO
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
PLANIMETRIA 1:1'000

634-609

EDIZIONE  DATA PROG DIS
07.11.2013 CcC AB
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Studio d'ingegneria civile e pianificazione
Carlo Cometti

ing. civ. dipl. STS/OTIA

Mendrisio

via Rubiana 3 - 6863 Besazio
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Strada di raccolta Bl
fratta infermedia
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